Nahwarme
Niederoberbach GBR

Erfahrungsbericht von Alexander Eischer
uber den Bau des Nahwarmenetzes in Niederoberbach

Vortrag beim Monatstreffen der
Initiative ,,Energiewende ER(H)langen’
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Historie

» Nov. 2010 - Informationsveranstaltung der Biogasbetreiber-
gesellschaft Kappelfeld Energie GbR

» Dez. 2010 - Zusammenschluss einer informellen Gruppe mit dem
Zweck eine Nahwarmegesellschaft zu grunden

Marz 2011 - Grundungsversammlung der Nahwarme Niederoberba
Juli 2011 - Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages
Dez. 2011 - Erteilung des KFW Kredites

Jan.- Marz 2012 - Bau der Zusatzheizung

Marz - Juli 2012 - Bau des Warmenetzes

August 2012 - Inbetriebnahme der Anlage

vV v v v v v %

30.09.2012 - Einweihungsfeier




Infoveranstaltung der
Kappelfeld Energie

» Hintergrundinformationen zum Biogasanlagenbau

v

Welche Perspektiven ergeben sich durch den Anschluss eines
Nahwarmenetzes an die Biogasanlage

Wer kann sich vorstellen mitzumachen
Erorterung der Erfassungsbogen fur den Energieverbrauch

Anwerben von informellen Mitarbeitern
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Ausgabe der Erfassungsbogen




Im Vorfeld der Griindung der
Nahwarme Niederoberbach GbR

» Zusammenschluss einer informellen Gruppe mit dem Zweck ein
Nahwarmegesellschaft zu grunden

» Informationen fur die Grundungsversammlung wurden
Zusammentragen

» Ermittlung der zur Verfugung stehenden Warme
» Wahl der Art der Zusatzheizung

»  Wer kann zur Grundungsversammlung beitragen
(Heizungsbauer, Planungsfirma, Rechtsanwalt?)

Auswertung der Erfassungsbogen fur den Energieverbrauch der
Endabnehmer

Uberschlagskalkulation der Bau- und Warmekosten

Vorbereitung der Grundungs-Versammlung fur alle
Interessenten




Erfassungjgbogen fiir Nahwa@rmeversorgung

Name: i
StraBe [ Nr.
PLZ { Wohnort
Telefon: /
Mobil: /
E-Mail: oo s
Wohnfliche: m2  Magliche beheizbare Fldche inkl. Kellerrdume, Abstellr.,
Perscnenzahi: . Dachausbau, geplanter Anbau,etc: ________ m?
Wohneinheiten: Fremdenzimmer [ Ferienwohnungen:______
GebZiudebaujahr: Fassaden= / DachdEmmung s  dimmsna)? -
Fensterbaujahr:. Komplettrenovierung, Jahr:
Mﬂb[ﬁ_lmht:&]:l;izmﬂ!:[iil_pm_m {Bitte alles angeben, was filr die Behelzung und WW-Bereitung aufgevendet wird.)
# Heizdl Ltr.
»  Steer Holz wenmsinezung . {Hartholz { Weichholz)
¥ Hackschnitzel m3
¥ Gas {Fliesiggas | Erdgas)
¥ Kachelofen { Kaminofen [ Nachtspeicherofen
Vorhanden i

¥ Olkesselleistung / Baujahr kW |
¥ Gaskesselleistung {Baujahr kw |
¥ Holzkesselleistung [ Baujahr kw
¥ Solaranlage: Flachkollektor O  Réhrenkallektor O

Flache m2

Baujahr:

Heizungsunterstitzung: JAO  NEIN O
¥ Pufferspeicher Ltr.
# Warmwasserspeicher: . Ltr.
# Sonstiges: (Werkstatt [ Stall ete)
# Alte Anlage soll erhalten bleiben JA O NEIN O3
» Vollversorgung gewiinscht JA OO NEIN O3

, den 2009

Ort { Datum Unterschrift




Datenerhebung fiir
36 Interessenten

Warmeumsatz/Jahr: 1.210.000 KWh
Durchschnittswarme-

leistung: 138 KW
Verfugbare Warme

der Biogasanlage: 2.100.000 KWh
Verfugbare Leistung: 240 KW

Installierte Leistung bei
den Interessenten Ol/Gas: 661 KW

Installierte Leistung
Holz nur Kessel: 342 KW

Verbrauch Ol + Gas [l Ol]: 73.720 |

Verbrauch Holz [l Ol ]: 60.800 L




Vorschlag Leitungsverlauf



Warmebedarfsverteilung
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Grindungsversammilung

» Technische Informationen:
Warmebedarf der Interessenten
Entwurf des Leitungsverlaufes

» Voraussichtliche Kosten des Projektes sowie die Hohe der zu
erwartenden Forderung

» Festlegung der Gesellschaftsform

» Wahl der Gremien:
Geschaftsfuhrer, Kassier, Kassenprufer und der Planungsgruppe

» Vorlaufiger Beitritt mit der Zahlung einer ,,verlorenen*
Beitrittsgebuhr von 300 €




Griundung der
Nahwarmegesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist die Vorbereitung und Planung eines
Nahwarmenetzes mit den Zielen:

»Die Machbarkeit festzustellen
»Kostenermittlung fur die Bauarbeiten
»Kreditkonditionen mit Banken ermitteln
»Umfang der Fordergelder ausloten
»Gesamtkalkulation erstellen
»Gesellschaftsvertrag ausarbeiten
»Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages

»Einzug einer Beteiligung (2000 €)




Erforderliche Vertrage

Gesellschaftsvertrag (Satzung)
Warmeliefervertrag zwischen Biogas-und Nahwarmegesellschaft
Anschluss und Liefervertrag zwischen GbR und Teilhabern
Pachtvertrag fur Zusatzheizung
Kreditvertrag mit der Bank

Gestattungsvertrag mit der Gemeinde

vV v v v v v v

Auftrage an ausfuhrende Planungs- und Baufirmen




Forderung durch KFW

Protokolliertes Antrag Zusage Kredit- Verwendungs- Tilgungs-
Bankgesprach Kfw KfW auszahlung nachweis zuschuss
Idee und Vorhaben- Fertigstellung Netz
Planung beginn

Abbildung 1: Ablaufschema der Beantragung und Auszahlung des KfW-Tilgungszuschusses

Forderung:

60 € je Meter Leitungslange

1.800 € je Hausubergabestation




Bau des Heizhauses

Januar bis Marz 2012




A. Eischer
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Hausanschliisse




Die Kappelfeld Biogasanlage wird
mit diesen Substraten gefiittert (2011)

Gulle u. Mist
40%



Angeschlossene Hauser

\. Eischer




Biogas Blockheizkraftwerk

Hier wird aus Biogas elektrische Energie und Warmeenergie erzeugt




Warmeilbergabe von der Blogas-
anlage zur Nahwarme

-

Warmetauscher Nahwarmeleitungen



Technik im Heizhaus

2. Umwalzpumpe

Leitungen zu
den Hausern

Entluftung Wassernachfullung

*-w 3
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Hejzkessel mit
Ol-Brenner

1. Umwalzpumpe
Zuleitung von
Biogas-Anlage

Wasserentgasung



Tankraum im Heizhaus

Oltanks der Zusatzheizung
fur 10.700 Liter Heizol

Die Nahwarmeleitung von und zu den Hausern
wird durch den Tankraum gefuihrt um ein
Versulzen des Heizoles im Winter zu verhindern.



Ubergabestation

| Efwngdemng

Schmutzfanger
Warmetauscher

|
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Entluftung

Warmetauscher
. Sensorhalter fur
Warmezahler

h

Vorlauf Thermometer

Drosselventil

Warmetauscher
(Warmeubertagung ohne
Medienvermischung)

Thermoventil

Montageort des
Warmemengenzahlers

Rucklauf Thermometer

Rucklauf Absperrventil

Vorlauf Absperrventil

REHAU-Nahwarmerohre



Am Bau des Warmenetzes
beteiligte Firmen

> Planung: Ingenieurburo Biedermann GmbH
» Heizungsbau: Fa. Krieger GmbH & Co. KG.

» Erdarbeiten: Fa. Ulsenheimer GmbH

» Spuhlbohrungen: Fa. Scheuenstuhl

» Heizhaus: Fa. Konig,

Fa. Knoll (Dach)
und Eigenregie




Daten zur Nahwarme

Anzahl der angeschlossenen Gebaude

Gesamtinvestitionssumme ohne MWSt.

Bauzeit mit Zusatzheizung
Inbetriebnahme

Verbaute Leitungslange
Warmeleitungsinhalt

Verfugbare Warmeleistung
Leistung der Zusatzheizung
Energieeinsparung im Jahr (Heizol)

CO,-Einsparung im Jahr

46

ca. 720.000 €
Januar-Juli 2012
September 2012

ca. 3 km

ca. 12.000 Liter
ca. 300 KW

560 KW

ca. 100.000 Liter
ca. 260.000 kg




Aufteilung der Projektkosten

Planung Sonstiges

Zusatzheizung
13%

Erdarbeiten




Finanzierung des Projektes

Gesellschafte

einlagen
14 %




Kosten fiir den Gesellschafter

Beitrittsgebuhr von 300 €
Geschaftsanteil in Hohe von 2000 €
Mindestabnahme an Warme im Jahr 450 €

Preis pro KWh
von Marz bis November 4 Cent netto
im Dezember, Januar und Februar 8 Cent netto

vV v v Vv

» Keine Grundgebuhr

Die Biogasbetreiber erhalten fur die KWh den jeweiligen
Hackschnitzelpreis Sud nach Carmen-Index minus 2,5 Cent
= zur Zeit 0,6 Cent/KWh.




Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit

» Fur Fragen stehe ich gerne zur Verfugung
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